
















Complementos para red tubular

Exclusivo para rodear exteriormente la red tubular Cotton Plus y Cotton Pack, con el fin de que esta oprima

mucho mejor el mejillón en la cuerda, evitando así el desplome del mejillón durante la operación de desdoblado.

COMPLEMENTOS DE HILO

LINO

• Bobinas con 1.666 mts.(aprox.)

• Fibra vegetal. Desaparece totalmente.

YUTE

• Bobinas con 690 mts.(aprox.)

• Fibra vegetal. Desaparece totalmente.

COMPLEMENTOS DE RED

ACETATO

• Bobinas con 400 mts.

• Fibra química natural.Desaparece totalmente.

• Bobinas con 4 y 9 mallas de ancho (Mitades y Gigantes).

ACETATO-NYLON

• Bobinas con 400 mts.

• Fibra química natural y sintética. Desaparece parcialmente.

• Bobinas con 4 y 9 mallas de ancho (Mitades y Gigantes).

NYLON

• Bobinas con 800 mts.

• Fibra sintética. No desaparece.

• Bobinas con 4 y 9 mallas de ancho (Mitades y Gigantes).

Bobina Gigante ( 20 cms.) 9 mallas de ancho

Bobina Mitades (10 cms.) 4 mallas de ancho

RED TUBULAR / COMPLEMENTOS

Lino y Yute

OTROS DETALLES

EMBALAJE Y CONTENIDO:

LINO Y YUTE: Atados con 12 unidades

GIGANTES ACET. Y ACET.-NYLON : Caja con 12 Bob. x 400 mts.

GIGANTES NYLON: Caja con 12 Bob.x 800 mts.

MITADES: Cajas con 24 bobinas.

CONSUMOS: Con cada metro de red tubular se necesitan 2 mts. de hilo o de red.



Mallas de embuchar

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Amplia gama de referencias con diferentes

tamaños de malla y ancho de boca.

• Excelente comportamiento a la rotura.

• Colores negro,natural y otros.

• Bobinas con 500 mts,1.000 mts, etc.

RED TUBULAR

Mallas en monofilamento producidas a través de extrusión con polímeros virgenes. Se utilizan para cultivar el mejillón con diferentes sistemas

en aguas poco profundas, tanto de manera individual como de complemento de la red tubular Cotton Line. (ver ficha Cotton Line)



Cordelería nueva, substandar
y usada

CORDELERÍA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Cuerdas, estachas e hilos en alta y media tenacidad

Producidas en nylon, poliester, poliesteel, etc…

Construcción en torcido, corredera, trenzado…

Grandes stocks. Precios muy competitivos

Cortamos a medida

APUNTES TÉCNICOS:

Nueva: Cordelería fabricada según las normas de

calidad correspondientes

Substandar: Cuerda proveniente de subastas,

excedentes de producción…

Usada: Cordelería de segunda mano recuperada

Nueva y substandar Usada



Cadenas y gr i l le ter ía

CADENAS Y GRILLETERÍA

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
73
76
78
81
84
87

Diametro
mm

41,1
45,1
48,1
53,4
57,3
61,5
65,9
70,7
75,5
80,7
86,2
91,8
97,6

103,6
112,7
122,2
128,5
138,9
149,3
160,2

Peso
Kg./m

1.130
1.240
1.345
1.455
1.575
1.690
1.810
1.945
2.075
2.220
2.370
2.525
2.685
2.850
3.100
3.360
3.535
3.820
4.105
4.405

Peso
27,5 m.

PESOS APROX. CADENAS CON CONTRETE

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Gran stock

Material nuevo, substandar y usado

Todo tipo de grosores

Nos adaptamos a sus necesidades

DETALLES TÉCNICOS

La longitud recomendada de cadena

necesaria para anclar un batea es 2,5

veces la distancia al fondo



Flotadores Long-Line

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Tipo VI: Con válvula de inflado

Tipo PL: Rellenas de poliuretano expandido

• Fabricadas en Polietileno alta densidad.

• Tratamientos aditivos especiales frente rayos ultravioletas.

• Espesor pared: 5 mm.

• Volumen:   80, 116  y 165 litros

FLOTADORES



Otros productos

OTROS PRODUCTOS

Guantes Pinturas

Cables

Ropa de agua

Boyas

Continúa en la siguiente página



Otros productos

OTROS PRODUCTOS

Bituminosas

Sacos de reparcado

Redes de descarga y otrasPalas

Viene de página anterior



Long-Line

CONSULTORÍA

El sistema de cultivo en long-line consta de un cabo principal con flotadores, anclado por sus extremos y en otros puntos al fondo

del mar. De esta línea principal cuelgan las cuerdas especiales para el cultivo. La flotabilidad de Long-Line es fácilmente adaptable

a las necesidades del momento de producción.

TIPOS DE LONG-LINE

1) Línea principal, de la que se suspenden las

cuerdas de cultivo y se fijan los flotadores:

• Cabo horizontal

• Flotadores intermedios y de extremo

• Grilletería

2) Líneas de anclaje y fondeos:

• Cabo de fondeo

• Flotadores de tensión

• Cadenas de fondeo

• Anclas o muertos de fondeo

• Grilletería

3) Cuerdas de cultivo:

• Cuerdas especiales

COMPOSICIÓN DEL LONG-LINE

CONCEPTOS DE DISEÑO

EJEMPLO  LONG-LINE DE SUPERFICIE

Tipo In-shore : Para aguas protegidas:   • superficie, doble o simple

  • semisumergido

Tipo Off-shore: Para aguas expuestas:   • semisumergido

• sumergido

J.J.CHICOLINO le asesora desde la fase inicial del diseño, seleccionando todos los materiales y equipamientos necesarios

y los suministra en las mejores condiciones.


